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Р У К А В А  В Ы С О К О Г О  Д А В Л Е Н И Я

SAE 100R8
Рукав термопластиковый (EN 855 R8)

Н А Р У Ж Н Ы Й  С Л О Й

термопластик, стойкий к 
атмосферным воздействиям и 
гидравлическим жидкостям

УС И Л Е Н И Е

одно- или двухслойная оплётка 
из арамидного волокна

В Н У Т Р Е Н Н И Й  С Л О Й

бесшовная трубка из 
термопластичного полиамида 
(PA)

Внутренний Ø, мм

6.3–25
Рабочее давление, бар

150–380
Температура

-40…+100 °C

Термопластиковый рукав стандарта SAE 100R8 (EN 855 R8) с бесшовной внутренней трубкой из 
полиамида (PA). Усиление — одно- или двухслойная оплётка из арамидного волокна. Наружный 
слой из термопластика, устойчивого к атмосферным воздействиям и гидравлическим жидкостям. 
Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Стандарт
SAE 100R8

Производитель
БелФлекс

П Р И М Е Н Е Н И Е

Гидравлические и пневматические системы 
среднего и высокого давления
Подача синтетических, нефтяных и водных 
гидравлических жидкостей

С В О Й С Т В А

Одно- или двухслойная оплётка из 
арамидного волокна
Рабочее давление до 380 бар
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РА З М Е Р Ы  И  РА Б О Ч И Е  П А РА М Е Т Р Ы

Внут. Ø, 
мм

Внут. Ø, 
дюйм

Нар. Ø, 
мм

Раб. давл., 
бар

Разрыв. давл., 
бар

Радиус изгиба, 
мм

Вес, г/
м

6.3 1/4 12.7 380 1500 40 90

8 5/16 14.5 330 1300 45 115

10 3/8 17 280 1120 60 145

12.5 1/2 21 250 1000 80 205

16 5/8 25.4 230 900 120 290

19 3/4 28 180 700 140 345

25 1 36 150 600 160 450

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by
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