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П Е Р И С ТА Л ЬТ И Ч Е С К И Е

PWT
Трубка из ТПЭ для сварки и запайки

Внутренний Ø, мм

3.2–15.9
Температура

-45…+135 °C

Полупрозрачная трубка из термопластичного эластомера, предназначенная для сварки и 
герметичной запайки до или после стерилизации. Обладает гладким внутренним каналом, высокой 
гибкостью и существенно меньшей проницаемостью по сравнению с силиконом. Рассчитана на 
рабочие температуры от -45 до +135 °C. Характеризуется биосовместимостью и отсутствием 
пирогенов.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Материал
термопластичный эластомер (ТПЭ)

Цвет
полупрозрачный

Стандарты
FDA 21 CFR 177.2600, USP Class VI, ISO 10993-4, 
ISO 10993-5, ISO 10993-11

Производитель
БелФлекс

П Р И М Е Н Е Н И Е

Одноразовые узлы и разъединение систем 
подачи сред
Сборки трубок и мешков
Системы воды высокой чистоты

С В О Й С Т В А

Сварка и герметичная запайка соединений
Биосовместимость при отсутствии пирогенов
Гладкий внутренний канал и высокая 
гибкость
Температурный диапазон от -45 до +135 °C
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РА З М Е Р Ы  И  РА Б О Ч И Е  П А РА М Е Т Р Ы

Артикул Внут. Ø, 
мм

Внут. Ø, 
дюйм

Нар. Ø, 
мм

Нар. Ø, 
дюйм

Длина 
бухты, м

Толщина 
стенки, дюйм

Толщина 
стенки, мм

PWT-01(16#) 3.2 1/8 6.4 1/4 15 1/16 1.6

PWT-01(17#) 6.4 1/4 9.6 3/8 15 1/16 1.6

PWT-01(24#) 6.4 1/4 11.2 7/16 15 3/32 2.4

PWT-01(73#) 9.6 3/8 16 5/8 15 1/8 3.2

PWT-01(82#) 12.7 1/2 19.1 3/4 15 1/8 3.2

PWT-01(85#) 15.9 5/8 22.4 7/8 15 1/8 3.2

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by
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