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Б Ы С Т Р О Р А З Ъ Ё М Н Ы Е  С О Е Д И Н Е Н И Я

Guillemin
Соединение

Соединение Guillemin по стандартам EN 14420-8 и NF E29-572. Выпускается в виде хвостовиков под шланг с 
защёлкой, муфт с внутренней и наружной резьбой с защёлкой, а также заглушек с цепочкой в типоразмерах от 
1-1/2″ до 4″.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Исполнение
под шланг с защёлкой; с внутренней резьбой и 
защёлкой; с наружной резьбой и защёлкой; 
заглушка с цепочкой

Типоразмеры
1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″

Стандарт
EN 14420-8, NF E29-572

Производитель
БелФлекс

П Р И М Е Н Е Н И Е

Пожарные рукава и противопожарное 
оборудование

С В О Й С Т В А

Соответствие стандартам EN 14420-8 и NF 
E29-572
Исполнения под шланг, с резьбой и заглушки с 
цепочкой
Типоразмеры от 1-1/2″ до 4″

И С П О Л Н Е Н И Я

Исполнения

Под шланг с защёлкой С внутренней резьбой и 
защёлкой

С наружной резьбой и 
защёлкой

Заглушка с цепочкой

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by
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