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Т Е М П Е Р АТ У Р О С Т О Й К И Е  В О З Д У Х О В О Д Ы

Clip Gas 300
Воздуховод для удаления выхлопных газов

Температура

-40…+250 °C

Воздуховод Clip Gas 300 служит для удаления выхлопных газов: при правильном применении всасывающих 
насадок и притоке воздуха около 50 % он отводит газы температурой до +300°C, собственный рабочий диапазон — 
от -40°C до +250°C. Стенка из температуростойкого текстиля со специальным покрытием, толщина между витками 
0,5 мм, внешняя спираль из оцинкованной стали. Цвет зелёный, диаметры от 50 до 300 мм, длина 3 и 6 м. 
Воздуховод очень гибкий, стоек к сжатию и растяжению, трудновоспламеняем, стоек к воздействию искр и 
маслобензостоек; спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Стенка
Температуростойкий текстиль со специальным 
покрытием

Внешняя спираль
Оцинкованная сталь

Толщина стенки между спиралью
0,5 мм

Исполнение, Диаметр (мм)
50-300

Исполнение, Цвет
Зеленый

Исполнение, Длина*
3 м и 6 м

Примечание
При правильном применении всасывающих насадок и 
притоке воздуха около 50% возможно отводить 
выхлопные газы с температурой до +300°C

П Р И М Е Н Е Н И Е

При применении всасывающих насадок возможно 
удаление выхлопных газов до +300°C.
Для условий пониженного давления.
Отвод паров содержащих масла.
Промышленные системы вентиляции
В автомобилестроении, авиастроении и других 
областях промышленности.

С В О Й С Т В А

Очень гибкий
Стоек к сжатию, растяжению
Трудновоспламеняем
Стоек к воздействию искр
Маслобензостойкий
Спираль может быть заземлена для снятия 
статического напряжения
Ограниченно подходит для задач с избыточным 
давлением

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by
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